
この度は、シャワーヘッドエリサ No.0208 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし、商品に

傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後１０日以内にご連絡ください。

■納入品一覧 (右図参照)

1.シャワーヘッドエリサ本体

2.節水コマ

3.フィルター付きパッキン

Y04-T-0208

取付(交換)要領書
品番：0208

品名：シャワーヘッドエリサ

品物を取付ける(交換する)前に必ずお読み下さい。

■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後　１年　となります。

(凍結による製品の破損に就きましては、保証範囲外となります。)

■交換要領

《お問い合わせ先》

株式会社　宝泉製作所

〒373-0037

    群馬県太田市新道町 1276-1

    TEL : 0276-31-5760

    FAX : 0276-32-1136

http://www.the-sensui.com

     E-mail : housen@sannet.ne.jp　

１個

１個

１個

梱包内に以下の部品が入っている事をご確認

下さい。
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フィルター付きパッキン詳細

節水コマ詳細

1.現在取り付けられているシャワーヘッドを取り外します。

   (1)シャワーヘッドのネックに有るクボミにレンチ(サイズ：22)

       を掛けシャワーヘッドを取り外す。

2.新しいシャワーヘッドを取付ます。

   (1)シャワーヘッドの接続部に、“節水コマ”と“フィルター付きパッキン”を、上の図に示すよう入れます。

       この時、節水コマの上下の向きを、逆にしないよう注意して下さい。

   (2)シャワーヘッドをシャワー配管に取付け、先ずは、手でシャワーヘッドネックを廻し、配管にねじ込みます。

   (3)手の力で、ねじ込めるだけねじ込んだら、レンチで少しだけ(1/4～1/3回転程度)増し締めします。(パッキン

       材質がゴムのため、締め付け過ぎるとパッキンが破損する事が有ります。)

   (4)最後に、取付部からの水漏れが無いか確認して下さい。もし、水漏れが有る場合は、もう少し増し締めをし

       て下さい。

節水コマの効果

弊社内試験で、節水コマの使用により、1秒間に

約200CC(コップ1杯強)の節水が確認されました。
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